
ورقة البيانات

ملحقات الطاقة

6kA وقدرة قطع C 16 ومنحنى فصلA 2 بتيارP قاطع هوائي
DIN للتثبيت على سكة

الطراز DELIXI DZ47s-C16

الميزات

DELIXI DZ47s-C16

قاطع هوائي عالي الأداء 2P 16A للوحات التوزيع

الصناعية. يتميز بقدرة قطع 6kA ومنحنى C. مثالي

.OEM لأنظمة التحكم الشمسية ومصنّعي

2P16A 2قاطع هوائيPالأقطاب: ‏

16A400التيار الاسمي: ‏V ACالجهد الاسمي: ‏

6kAقدرة القطع: ‏C منحنى الفصل: المنحنى

50/60Hzالعمر الميكانيكي: ‏<20,000التردد: ‏

التثبيت: على سكة DlNالعمر الكهربائي: ‏< 10.000

الاستخدام: مناسب للوحات الطاقة الشمسية والتحكم والتوزيع واللوحات

الصناعية



DELIXI  DZ47s -C16

المواصفات

المواصفات

DELIXI DZ47s-C16الطراز

)In( 16التيار الاسميA

2P / 400Vعدد الأقطاب / الجهد

النوع Cمنحنى الفصل

6kA، متوافق مع IEC/EN 60898-1قدرة القطع

Hz 60 / 50التردد

حماية من الحمل الزائد وقصر الدائرة وتحكم معزولأداء الحماية

من –C°35 إلى C°70+درجة حرارة التشغيل

من –C°40 إلى C°85+درجة حرارة التخزين

حتى ارتفاع m 2000 فوق مستوى سطح البحرارتفاع التركيب

IP20درجة الحماية

سكة DIN قياسية بعرض mm 35التركيب
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