
ورقة البيانات

ملحقات الطاقة

CCTV 30 لكاميراW بقدرة LED مصباح إضاءة مساعدة

الطراز FL30

الميزات

FL30

مصباح إضاءة بيضاء CCTV بقدرة 30W وحماية

IP66، مع 16 مصباح LED وتدفق 3600lm وتحكم

حساس للضوء وعدسات قابلة للاختيار وتغطية

بعيدة المدى للمراقبة الليلية.

3600lm 30 وتدفق ضوئيW بقدرة LED مصفوفة إضاءة بيضاء من 16 مصباحRS485 تحكم تلقائي حساس للضوء مع خيار التشغيل الدائم أو التحكم عبر

حامل قابل للضبط لتغطية مراقبة مرنةزوايا عدسة قابلة للاختيار: ‏°15 أو 30° أو 45° أو 60° أو °90

ى حاوية IP66 من الألمنيوم المصبوب بالضغط والزجاج المقسّ



FL30

المواصفات

الإضاءة

FL30الطراز

LED 16عدد مصابيح

30Wقدرة المنتج

3600lmالخرج الضوئي

حساس للضوء / تشغيل دائم؛ تحكم RS485 اختياريالتحكم

100m–1، بحسب زاوية العدسةمسافة الإضاءة

ضوء أبيض 6500Kدرجة حرارة اللون

°90 / °60 / °45 / °30 / °15زوايا العدسة

الخصائص الكهربائية والمادية

12V أو 24V DCجهد التشغيل

60Hz–50التردد

من C°35 إلى C°80درجة حرارة التشغيل

%90–%10رطوبة التشغيل

IP66درجة الحماية

ىالهيكل ألمنيوم مصبوب بالضغط + زجاج مقسّ

2.5kgالوزن الصافي

130mm × 130 × 190، شامل الحاملالأبعاد
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