
ورقة البيانات

LED شمسية إنارة 

كشاف LED شمسي صناعي FLJ500W بتدفق ضوئي
2000lm

الطراز FLJ500W

الميزات

FLJ500W

كشاف LED شمسي FLJ500W بتدفق ضوئي

2000lm وبطارية LiFePO4 بسعة 25Ah وحامل

تثبيت وتحكم عن بُعد ومؤقت للإنارة الخارجية.

اللوح الشمسي: لوح أحادي البلورة 25Wطقم متكامل لكشاف شمسي ببطارية 25AH وحامل

)32650LifePO4 25 )بطاريةAH 500 قطعةالبطارية: السعة الكاملةW/418طراز 5730، ‏ :LED مصابيح

يدعم مقاومة العوامل الجوية/IP65 والتحكم عن بُعد/بالضوء/بالوقت ومؤشر

الطاقة

2000LMالتدفق الضوئي: ‏

مدة التشغيل: ‏4-3 أياممدة الشحن: ‏7-6 ساعات

درجة حرارة التشغيل: ‏-30°-60°



FLJ500W

المواصفات

FLJ500Wاسم الطراز

سيليكون أحادي البلورة، ‏6V / 25Wلوح شمسي

بطارية ₄LiFePO بجهد 3.2V وسعة 25Ahالبطارية

LED نوعSMD 5730)(‏ LED 418 مصباح

lm 2000التدفق الضوئي

IP65درجة مقاومة العوامل الجوية

نعمتحكم عن بُعد

نعمالتحكم بالإضاءة

نعمالتحكم بالوقت

7–6 ساعاتمدة الشحن

4–3 أيامأيام التشغيل

℃60+ ~ ℃30-درجة حرارة التشغيل

mm 75 × 290 × 350أبعاد المنتج

mm 310 × 375 × 450أبعاد العبوة
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Maxsol الإمارات
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