
ورقة البيانات

LED شمسية إنارة 

IP66 20 بدرجة حمايةW شمسي صناعي LED كشاف

الطراز FLV300W

الميزات

FLV300W

كشاف شمسي صناعي 20W بتدفق ضوئي

2000LM وحماية IP66 وبطارية LiFePO4 توفر

طاقة احتياطية لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام.

اللوح الشمسي: أحادي البلورة 6V/20W، ‏mm 17*460*350طقم متكامل لكشاف شمسي 20W ببطارية 20AH وحامل

3.2V 20AH‏ LifePO4 0.5 / ‏336 قطعةالبطارية: بطاريةW طراز 2835 بقدرة :LED مصابيح

IP66 / تحكم عن بُعد / بالضوء / بالوقتيدعم مقاومة العوامل الجوية

2000LMمدة الشحن: ‏8-5 ساعاتالتدفق الضوئي: ‏

درجة حرارة التشغيل: من -30° إلى 60°مدة التشغيل: ‏4-3 أيام



FLV300W

المواصفات

FLV100WFLV200WFLV300Wاسم الطراز

لوح شمسي

سيليكون أحادي البلورة

6V / 15W

350 × 350 × 17 mm

سيليكون أحادي البلورة

6V / 18W

350 × 400 × 17 mm

سيليكون أحادي البلورة

6V / 20W

350 × 460 × 17 mm

3.2V 10Ah LiFePO₄3.2V 15Ah LiFePO₄3.2V 20Ah LiFePO₄البطارية

LED 0.5 × ‏112 قطعةنوعW0.5 × ‏240 قطعة2835، ‏W0.5 × ‏336 قطعة2835، ‏W2835، ‏

lm2000 lm2000 lm 980التدفق الضوئي

IP66IP66IP66مقاوم للعوامل الجوية

نعمنعمنعمتحكم عن بُعد

نعمنعمنعمالتحكم بالإضاءة

نعمنعمنعمالتحكم بالوقت

8–5 ساعات8–5 ساعات8–5 ساعاتمدة الشحن

4–3 أيام4–3 أيام4–3 أيامأيام التشغيل

℃60+ ~ ℃30-℃60+ ~ ℃30-℃60+ ~ ℃30-درجة حرارة التشغيل

mm253 × 202 × 50 mm303 × 240 × 50 mm 50 × 150 × 202أبعاد المنتج

mm390 × 390 × 140 mm475 × 365 × 73 mm 63 × 357 × 357أبعاد العبوة
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