
ورقة البيانات

خزانة صناعية خارجية

IP65 IK10 صندوق ذكي صناعي خارجي

الطراز IE542

الميزات

IE542

نظرة عامة

صندوق ذكي صناعي خارجي متين بدرجتي IP65 IK10، مصمم لحماية الإلكترونيات ومعدات التحكم

IoTوالطاقة و CCTV في البيئات القاسية. مقاوم للعوامل الجوية والصدمات، ومثالي لأنظمة

والتطبيقات الصناعية. اعرف المزيد!

IP65 IK10 500.0⁩صندوق ذكي صناعي خارجي X 450.0 X 249.0mm⁦ :الأبعاد

تشمل 4 موصلات M25 مقاومة للماء و3 ألواح تثبيت و1 موصل تأريضالمادة: فولاذ مجلفن بسماكة 1.2mm + طلاء مسحوق

درجة حرارة التشغيل: ‏-40~ 70℃يدعم التركيب على الحائط والعمود

الاستخدام: البطاريات والتحكم والمراقبة وتوصيلات الكابلات



IE542

المواصفات

معلومات أساسية

IE542الطراز

X 450.0 X 249.0mm 500.0الأبعاد )الطول x العرض x الارتفاع(

)kg( 12.7الوزن

صفيحة فولاذية مجلفنة بالغمس الساخنالمادة

1.2mmالسماكة

IP درجة حمايةIP65

أبيض+رمادياللون

طلاء بالرش الكهروستاتيكيالمعالجة السطحية

1الباب

تثبيت على عمود/حائطالتركيب

الوظيفة

.للتوصيل والتوزيع والتجهيزات الكهربائية والبطاريات والتحكم والمراقبة وغيرهاالوظيفة

AP نقطة وصول لاسلكية/IPC حاوية خارجية مقاومة للماء، مع فتحات تثبيت لكاميرا

محتويات العبوة

1 قطعةصندوق

1 قطعةدليل تركيب سريع

4 قطعموصل مقاوم للماء

/AP نقطة وصول/IP لوحة تثبيت كاميرا

CPE جهاز

4 قطع

2 قطعةالمفتاح

1 قطعةموصل التأريض

ملحقات التركيب

تثبيت على عمود/حائطالتركيب

DIN 1 قطعةسكة

2 قطعة )قابلة للإزالة(لوحة تثبيت داخلية

(mmلأقطار 350-50) mرباط كابل من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول 1.2 *2ملحقات التثبيت على عمود

مشبك عام من الفولاذ المقاوم للصدأ *2

ل منظم الحرارة المراوح أو الأجهزة الأخرىملحق اختياري يشغّ



تواصل معنا
Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني
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