
ورقة البيانات

ملحقات الطاقة

أعمدة مراقبة معيارية بطول 3 أمتار

الطراز PL01

الميزات

PL01

نظرة عامة

عمود مراقبة معياري 3m من الفولاذ المجلفن بقطر Ø76–114mm، بتصميم مقاوم للعوامل الجوية

للمراقبة والمرور والاستخدامات الصناعية.

الأبعاد: القطر العلوي Ø76 mm × القطر السفلي Ø114 mm × السماكة 1.5أعمدة مراقبة معيارية بطول 3 أمتار

mm

سطح بطبقة متينة يقاوم الرياح والشمس والطقس القاسيفولاذ مجلفن بالغمس الساخن مقاوم للتآكل للاستخدام الخارجي

مناسب لتطبيقات المراقبة والمرور والصناعة



PL01

المواصفات

المواصفات

PL01الطراز

فولاذ Q235 )مجلفن(مادة عمود الإنارة

1.5mmسماكة المادة

1.5mm*76القطر العلوي

1.5mm*114القطر السفلي

13KGالوزن

أبيضاللون

عمودالملحقات

قضيب مانع صواعق

قاعدة دفن مركبة

23cm*24*105التغليف

10cm*60*60حامل هيكل اختياري



تواصل معنا
Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com
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