
ورقة البيانات

ملحقات الطاقة

4m عمود مراقبة معياري شديد التحمل بطول

الطراز PL02

الميزات

PL02

عمود مراقبة معياري 4m من الفولاذ المجلفن

Q235 مع طلاء مسحوق مقاوم للتآكل وتجميع

سريع في الموقع لمشاريع CCTV والأمن بالطاقة

الشمسية.

4m مجلفن بالغمس الساخن مع طلاء مسحوق خارجيعمود مراقبة فولاذي مخروطي غير ملحوم شديد التحمل بطول Q235 فولاذ

نظام أذرع كاميرات اختياري من أربعة جوانب لتغطية مراقبة مرنة بزاوية 360°هيكل معياري قابل للفك لنقل اقتصادي وتركيب سريع

مناسب لأنظمة CCTV والأمن بالطاقة الشمسية ومواقع المرور والصناعة

والزراعة



PL02

المواصفات

مواصفات العمود

PL02الطراز

فولاذ Q235، مجلفن بالغمس الساخنالمادة

1.5mmسماكة المادة

1.5mm × 76القطر العلوي

1.5mm × 114القطر السفلي

15.6kgالوزن

أبيضاللون

21.5cm × 24 × 105أبعاد العبوة

الملحقات المشمولة

1 قطعةقضيب مانع صواعق

1 طقمطقم التأريض / الأساس المدفون

1 قطعةحامل عرضي لتثبيت الكاميرا



تواصل معنا
Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com
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