
ورقة البيانات

ملحقات الطاقة

محول طاقة من دخل 36V DC–12 إلى خرج PoE قابل للضبط

الطراز POE24V

الميزات

POE24V

36V–12 عالي الكفاءة بدخل PoE إلى DC محول

Gigabit57 وV–12 قابل للضبط PoE وخرج

Ethernet، يدعم تشغيلًا مستمرًا حتى 30W عند

.48V

خرج PoE قابل للضبط من 57V–12 مع شاشة LCD لعرض الجهددخل DC واسع 36V–12 لأنظمة الطاقة الشمسية والطاقة منخفضة الجهد

10/100/1000Mbps بسرعة Gigabit Ethernet كفاءة تحويل تصل إلى 94%منفذ

48V بجهد IP 24 وكاميراتV لاسلكية بجهد CPE يدعم نشر أجهزة



POE24V

المواصفات

الخصائص الكهربائية

POE24Vالطراز

DC 36–12دخلV DC

PoE 57–12خرجV

0.8Aتيار محول العزل

24V 12 إلى خرجV 2دخلA / 48W حتى

48V 12 إلى خرجV 30≥دخلW 0.8؛ الحمل المستمرA / 38.4W حتى

حتى %94كفاءة التحويل

الشبكة والواجهات

10/100/1000Mbpsمعدل نقل البيانات

PoE البيانات: الأطراف 8–1؛ الطاقة: ‏(+)1/2/4/5، ‏(-)3/6/7/8توزيع أطراف

PoE منفذRJ45

LAN دخلRJ45

DC 2.1 × 5.5دخلmm بقياس DC مقبس

كتلة أطراف ثنائية السنون بتباعد 3.81mmدخل الطرف

شاشة LCD لعرض جهد الخرجالشاشة

CE، ‏MSDS، ‏UN38.3، ‏DGM، شهادة النقل البحريالشهادات
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