
ورقة البيانات

ملحقات الطاقة

2GE بتكوين Gigabit 24 ومنفذيW بقدرة PoE حاقن

الطراز POE48-24

الميزات

POE48-24

حاقن PoE مدمج بمعيار IEEE 802.3af/at وخرج

Gigabit/2.5G Ethernet 48 ودعمV 24W

لكاميرات IP والجسور اللاسلكية ونقاط الوصول.

24W 48 بقدرة اسميةV DC مع اكتشاف تلقائي للأجهزة المتلقية للطاقةخرج IEEE 802.3af/at متوافق مع

2.5Gbps 10/100/1000 والنقل بسرعةMbps بسرعة Ethernet واحديدعم Ethernet نقل الطاقة والبيانات عبر كابل

4kV تخصيص اختياري لحماية من ارتفاعات الجهد المفاجئة بقدرة



POE48-24

المواصفات

الخصائص الكهربائية

POE48-24الطراز

240V AC–100جهد الدخل الاسمي

60Hz–50تردد الدخل

AC 240–100تيار دخلV AC 1 عندA

48V DC, 0.5A, 24Wالخرج

(-)7/8 ,(+)4/5توزيع الأطراف

طاقة AC )برتقالي(؛ ‏PoE )أخضر(المؤشرات

خصائص الشبكة والخصائص المادية

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3atالمعايير

RJ45، بسرعة 10/100/1000Mbps و2.5Gbpsالموصل / معدل نقل البيانات

40mm × 57 × 144الأبعاد

350gالوزن

من C°10- إلى C°50+درجة حرارة التشغيل

حتى %95 دون تكاثفرطوبة التخزين
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