
ورقة البيانات

LED شمسية إنارة 

IP65 20 بدرجة حمايةW شمسي مدمج LED مصباح شارع

الطراز SI300W

الميزات

SI300W

مصباح LED شمسي مدمج 20W بتدفق ضوئي

2000LM وحماية IP65 وبطارية LiFePO4 طويلة

العمر وتحكم راداري للمنشآت التجارية.

اللوح الشمسي: لوح شمسي أحادي البلورة 6V/20W، ‏mm 17*447*335طقم متكامل لمصباح شمسي مدمج 20W ببطارية 15AH وحامل

3.2V 15AH‏ LifePO4 1 / ‏84 قطعةالبطارية: بطاريةW طراز 5050 بقدرة :LED مصابيح

يدعم مقاومة العوامل الجوية / IP65الهيكل: مادة ABS جديدة

التدفق الضوئي: ‏2000LMتحكم عن بُعد / بالضوء / بالرادار

مدة الإضاءة: ‏14-12 ساعةمدة الشحن: ‏8-6 ساعات

درجة حرارة التشغيل: من -30° إلى °60



SI300W

المواصفات

SI300WSI400Wاسم الطراز

لوح شمسي

لوح شمسي أحادي البلورة

6V / 20W

335 × 447 × 17 mm

لوح شمسي أحادي البلورة

6V / 30W

349 × 577 × 17 mm

3.2V 15Ah LiFePO₄3.2V 25Ah LiFePO₄البطارية

LED 1 × ‏84 قطعةنوعW1 × ‏144 قطعة5050، ‏W5050، ‏

IP65IP65مقاوم للعوامل الجوية

نعمنعمالتحكم بالإضاءة

نعمنعمتحكم راداري

نعمنعمتحكم عن بُعد

CRI75 Ra75 Ra

m²100 m² 100مساحة الإضاءة

8–6 ساعات8–6 ساعاتمدة الشحن

14–12 ساعة14–12 ساعةمدة الإضاءة

℃60+ ~ ℃30-℃60+ ~ ℃30-درجة حرارة التشغيل

mm710 × 355 × 70 mm 60 × 340 × 560أبعاد المنتج

K6500 K 6500درجة حرارة اللون

1 جهاز / كرتون1 جهاز / كرتونالعبوة

m4–6 m 6–4ارتفاع التركيب المقترح
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