
ورقة البيانات

LED شمسية إنارة 

20W IP65 طقم إنارة شمسية تجاري كامل

الطراز SLG300W

الميزات

SLG300W

طقم كامل لمصباح شارع شمسي بقدرة 20W، مع

IP65 20 وحمايةAh بسعة LiFePO4 بطارية

وتدفق ضوئي 1000LM للمواقع التجارية

والصناعية.

اللوح الشمسي: لوح أحادي البلورة 6V/20Wطقم كامل لمصباح شارع شمسي 20W ببطارية 20AH وحامل

3.2V 20AH‏ LifePO4 طراز 5730 / ‏210 قطعالبطارية: بطارية :LED مصابيح

IP65 / تحكم عن بُعد / حساس ضوء / مؤشر طاقةيدعم مقاومة العوامل الجوية

1000LMمدة الشحن: ‏8-6 ساعاتالتدفق الضوئي: ‏

درجة حرارة التشغيل: من -30° إلى 60°مدة الإضاءة: ‏14-12 ساعة



SLG300W

المواصفات

SLG300WSLG500WSR600Wاسم الطراز

سيليكون أحادي البلورة 6V / 30Wسيليكون أحادي البلورة 6V / 30Wسيليكون أحادي البلورة 6V / 20Wلوح شمسي

بطارية LiFePO4 بجهد 3.2V وسعة 30Ahبطارية LiFePO4 بجهد 3.2V وسعة 30Ahبطارية LiFePO4 بجهد 3.2V وسعة 20Ahالبطارية

LED نوعSMD 5730)(‏ LED 210 مصباحSMD 5730)(‏ LED 454 مصباحSMD 2835)(‏ LED 1272 مصباح

lm1700 lm3000 lm 1000التدفق الضوئي

IP65IP65IP67مقاوم للعوامل الجوية

نعمنعمنعمتحكم عن بُعد

نعمنعمنعمالتحكم بالإضاءة

نعمنعمنعمالتحكم بالوقت

8–6 ساعات8–6 ساعات8–6 ساعاتمدة الشحن

4–3 أيام3 أيام3 أيامأيام التشغيل

℃60+ ~ ℃30-℃60+ ~ ℃30-℃60+ ~ ℃30-درجة حرارة التشغيل

mm495 × 210 × 60 mm495 × 210 × 60 mm 60 × 210 × 495أبعاد المنتج

m6 m6 m 6ارتفاع التركيب المقترح



تواصل معنا
Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com

mailto:sales@maxsol-tech.com

